
Benzersiz, ekonomik ve güvenli çözümler

Thermal Transfer Overprinting

SmartDate® X45

Orta hacimli uygulamalar için tasarlanan yeni SmartDate X45,  esnek film ambalajlarında, dakikada 220 pakete kadar, 
yüksek kalitede termal transfer kodlama yapmanıza imkan sunar.

Genel Ekipman Verimliliğinizi (OEE) optimize etmek ve iyileştirmek için 10.1 inçlik kullanıcı arayüzü, MI Sigma 
raporlaması ve eşsiz baskı şeridi kalitesi ile öne çıkan SmartDate® X45 termal transfer yazıcı günlük işlemleri kolay ve anlaşılır 
hale getirir.

Geliştirilmiş SmartDate deneyimi

Yüksek performanslı Termal Transfer baskı

¡ OEE verilerinin optimize edilmiş takibi 
Yazıcı, en önemli 5 üretim parametrenizi doğrudan ana ekranınızdan (örn. 
paket hızı, verim, kullanılabilirlik) izlemek üzere konfigüre edilebilir.

¡ Günlük aktiviteleri kolaylaştıracak öğreticiler 
Animasyonlu yardım  ve "nasıl yapılır" seçeneği, baskı kalitesini 
maksimumda tutmayı kolaylaştırır, kurulum ve günlük bakım ayarları 
hakkında kolaylık sağlar. 

¡ Hatasız çalışma için profil konfigürasyonu
Yapılandırılabilir profil parola işlevi (operatör, gözetmen ve mühendis) 
kullanıcı erişimini yönetir ve insan kaynaklı hataları sınırlar.

Sektörünüzün ihtiyacını karşılar

Promosyonel fonksiyon özelliği* sayesinde ürüne özel kodlama imkanı sunar

 Hatalı kodlama riskini minimuma indirger

X45; dead-dot algılama sistemine ek olarak, kolayca indirilebilen 
SmartDate Detect-Plus sistemi ile* paketlerdeki kodların konumunu 
ve kalitesini 10.1" kullanıcı arayüzüyle kontrol etmeyi mümkün kılar.

Kodlamada yüksek hızlara erişin 
Baskı hızı saniye başına 30 mm-600 mm arasında ayarlanabilir. (300 
dpi'de dakikada 220 paket kodlama)

 Bakım gerektirmeyen tasarım
Aşınmayan, sağlam, doğrudan şerit sürücü ve kaset tasarımı 
Üretim hattınıza adapte olur

Aralıklı ya da sürekli konfigürasyon seçeneği 32 mm 
ya da 53 mm yazıcı kafası seçeneği

%15'e kadar daha fazla kod(rulo başına)** 

Paketleme türünüze ve ihtiyaçlarınıza uyumlu geniş şerit rulo yelpazesi

Çoklu kodlama hatları için ideal(metin, logo ve barkodlar)

10.1” boyutlarında renkli kullanıcı arayüzü ve kolay 
menüsü sayesinde kulanıcı kolayca işlem yapabilir.

3 farklı ribbon çeşidi: SmartDate Xtra, SmartDate 
Xceed ve SmartDate Xpert.

*Opsiyonel
**Piyasadaki rakip modellere kıyasla
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SmartDate X45 - Özellikleri
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Opsiyonel aksesuarlar
• Detect-Plus: kod tespiti
• Promosyonel kodlama
• IP koruma opsiyionu basınçlı su temizliği için de uygun
• WEB Tarayıcısı and VNC desteği
• Montaj braketi
• Enkoder
• SmartDate X45 için IP koruma kiti 

Diğer özellikler
• Farklı sınıf ve renklerde termal transfer ribonlar 
• Maksimum ribbon uzunluğu: 1100 m
• Minimum ribbon genişliği: 20 mm
• Maksimum ribbon genişliği: 55 mm
• Ağırlık: Printer: 7.8 kg, Renk kontrolör: 4.5 kg
•  Elektriksel güç sağlayıcı: 90 – 264 V otomatik akım verme; frekans 47/63 

Hz; güç 150 VA
• Hava sağlayıcı: 6 bar/90 psi (maksimum) kuru, saf
•  Hava tüketimi:  0.4 ml/print'e kadar(minimum), 2.5 bar'da
• Uygulama sıcaklığı: 0 - 40°C
• Nem: %10-%90 yoğuşmasız 

Baskı özellikleri
• Baskı hızı:

– Aralıklı: 600 mm/s'e kadar
– Sürekli: 30 - 600 mm/s

• Baskı alanı:
– Aralıklı: 32 mm or 53 mm x 75 mm
– Sürekli: 32 mm or 53 mm x 250 mm

• Baskı özellikleri:
– Otomatik yazıcı kafası kurulumu
– Saptama: Ölü-nokta tarama sistemi
– Hızlıca yazıcı kafası değiştirebilme
– Aralıklı veya devamlı baskılama
– Ek parça gerekmeden sağ el-sol el değişimi
– Baskılar arası mesafe: 0.5 mm
– Otomatik vardiya kodu ve seri numarası

•
• – Birden çok kullanıcı için erişim imkanı
• –Ribon-saving mod: Radyal ribbon koruma, Interlaced mod, Radyal mod 1, Radyal 

mod 2, Radyal interlaced, Whitespace, Radial whitespace, Step advance
•  Baskı standartları: Full TrueType font desteği, non-Roman karakterleri ve 

sembolleri de kapsar. Gerçek zamanlı saat, tarih ve son kullanma tarihlerinin 
otomatik güncellenmesinin yazdırılması, barkodlar: ITF, Code 39, Code 128, 
EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS lineer, PDF 417, ID Matrix, QR 
and Composite RSS barcod desteği

Uygulamalar
•  Kullanıcı arayüzü: 10.1” renkli 1024 x 600 dokunmatik ekran;  mesaj 

seçimi, data girişi, teşhis ve sistem kurulumu
• MI Sigma fonksiyonu

•  Animasyonlu yardım seçeneği: riribbon yerleştirme, yazıcı kafası 
temizliği yazıcı kafası yer değiştirme

• Gelişmiş sistem durumu ve kullanılabilirlik izleme seçeneği
• Yapılandırılabilir ve düzenlenebilir ana ekran

•  WYSIWYG baskı önizleme, gerçek zamanlı olarak kalan baskı 
kapasitesini saat ve baskı sayısı cinsinden gösterme

• Hızlı baskı ayarı
• Master/slave fonksiyonu; 1 master 7 slave ile çalışabilir
• Konfigüre edilebilir şifre koruma yeteneği

• Detaylı teşhis ve izleme yeteneği (paketleme oranı, hız)
• LED statü göstergeleri
• Hızlı ribon değişiklikleri için ağ şeması
•

•

Donanım arayüzü: Girdiler: “print go” ve 1 adet konfigüre edilebilir input 
Çıktılar: arıza, uyarı ve 2 adet konfigüre edilebilir output
Yazılım arayüzü: Görüntü indirmek için USB, ayarlar ve dosyalar. RS232, 
Ethernet bağlantı standartları. PCler için bağlantı protoklolleri, PLC ve 
paketleme makineleri, uzaktan kumandalı web sunucusu dahil

Yazılım
• CoLOS® Free 6.0 
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Status: Design Designer:

D_JOHNS
Cr/Co: Creation date:

13.SEP.2018  

- Rohs compliant according to 2011/65/EU & 2003/11/CE

General tolerances: Description: 
X45 CONTROLLER LAYOUT--

Surface roughness: Treatment: --
-- --

Surface finish: Material:

-- - --
Scale: Format: Units: mm Mass: Drawing No. Rev.

 1/4 A3 Sheet: 1 / 1  g 10082456 AB

Approved:

ABVerifier: new layout drawing
HEIGHT OF CONTROLLER INCREASED TO 248mm

Author: D_JOHNS

Date: 13/02/2019 Modification description: Rev. CR
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Şerifali Mah. Hendem Cad. Gürhan Plaza No: 40 A 
34775 Ümraniye / İstanbul / TURKEY

Tel : +90 216 710 00 00   Fax : +90 216 348 74  27
    Web : www.tekomark.com




