
Güvenilir kodlama
Birincil ve ikincil paketlerde hızlı ve doğru kodlama, zorlu alanlarda bile kaliteli sonuçlar...

Termal Inkjet 

1050 & 1200

Yazıcı kafa seçenekleri

Baskı yüksekliği;

1050: 12.7 mm-50.8 mm

1200: 50.8 mm-203 mm (paslanmaz çelik yazıcı kafa)

Yüksek hızlı kodlama

Yüksek hızlarda kaliteli barkod ve promosyon kod yazdırma

Kullanım kolaylığı

7" dokunma�k ekranı ile cihazı rahatça yönetebilir, GS1 uyumlu barkodlara sahip

olabilirsiniz...

Kolayca takıp çıkarılabilen kartuş sistemi ile minimum duruş süreleri, ve bakım kolaylığı...

Barkodlarınızı tara�n!
Yüksek hızlarda yüksek çözünürlüklü uygulama

Yüksek kalite

Me�n, logo ve yüksek yoğunluğa sahip grafikler

%100 okunaklı

Yüksek hızda basılan kaliteli 1D ve 2D barkodlar...

Yüksek çözünürlük

1-600 dpi ile yüksek çözünürlükte me�n, barkod ve grafikler...

Operatör kaynaklı hatalardan kurtulun!

CoLOS® yazılımı sayesinde tek kaynaktan mesajlarınızı kolayca yara�n ve yazıcılarınızı

birbirine bağlayın...

Zorlu koşullara uyumlu
Tozlu, nemli ve korozyona neden olan ortamlarda kullanılabilir!

Kolay kurulum

Kompakt tasarımıyla hat değişimlerinde zorlanmayın...

Yüksek çalışma süreleri

680 ml, 1360 ml ve 2720 ml'lik (sadece 1200'de mevcut) suda çözünen bulk mürekkepler

ile masraflarınızı düşürün...

Mürekkep tüke�minizi düşürün

Dra� mod özelliği ve değiş�rilebilir baskı yoğunluğu ile tüke�m miktarınızı düşürün!

Güvenli uygulama

3 seviyeli güvenlik duvarına sahip menü...

Tek merkezden yöne�m!

(Opsiyonel)CoLOS® yazılımı ile kolay imaj tasarımı ve tek merkezden yöne�m...

Temiz ve sorunsuz uygulama

Hava regülasyonu ve bulk mürekkepler sayesinde temiz ve kontrollü mürekkep akışı,

minimum seviyede a�k ve kirlilik...



Teknik Özellikler  -  1050 & 1200

Hat Hızı/Çözünürlük
• Maksimum hat hızı 201 m/dk(660 �/min)

• Maksimum çözünürlük 600 x 600 dpi

Baskı Özellikleri
• Sta�k me�nler, kullanım talimatları, tarih/zaman damgaları,

   vardiya kodları, sayaç, bitmap uzan�lı logo, ve değişken veriler

• Windows True Type fontlar

• 1D Barkodlar: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8,

   EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey,

   UPC-A, UPC-E

• 2D Barkodlar: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code,

   PDF417, QR Code, QR Code 2005

   Talep üzerine farklı barkodlar da kodlanabilir

 

Yazıcı Kafası & Montaj Konfigürasyonları
• Birçok farklı yazıcı kafa ve montaj konfigürasyon mevcu�ur.

   Teknik destek ve bilgi almak için bizimle ile�şime geçebilirsiniz

Kontrol ünitesi
• 7" renkli dokunma�k ekran

• Baskı önizleme 

• 3 farklı güvenlik seviyeli menü

• Kontrol ünitesi aracılığıyla özelleş�rilebilir baskı süreci

• Hareketsiz endüstriyel elektronik parçalar

• 1 x Ethernet girişi, 2 x USB girişi, 2 x RS-232

• Paslanmaz çelik gövde

• 1050: (4) 12.7 mm (1/2"), (2) 25.4 mm (1")  50.8 veya (1) mm

   (2") kafaya kadar destekler

   1200: 2 adet 101.6 mm lik veya 4 adet 50.8 mm lik kafa 

• Enkoder ve sensör bağlan� girişi

• 110-240 VAC, 50/60 Hz, 1.3A

• Sensör yapısı P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN), P8-12VDC

• Bulk mürekkep seçeneği

• Uygulama sıcaklık aralığı

    - Yazıcı: 10 - 40 °C

    - Mürekkepler – Suda çözünen 10-40 °C (sadece 10068196-S

      5-40 °C'de kullanılabilir), solvent 15-35 °C

    - Yapılan uygulamanın ve ortamın özelliklerine göre mürekkepler

      bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda da kullanılabilir

• Nem: 0-80% RH  (yoğuşmasız)

Yazılım
• CoLOS® enterprise

Detaylı bilgi için www.tekomark.com adresini ziyaret edin

Şerifali Mah. Hendem Cad. Gürhan Plaza

No: 40 B 34775 Ümraniye / İstanbul / TURKEY

Tel.

Fax

Web

: +90 216 710 00 00

: +90 216 348 74 27

: www.tekomark.com


